
Depositi di spiaggia attuali: scarsa resistenza

all'erosione

Conglomerati, conglomerati sabbiosi e sabbie

quaternarie localmente cementati. Scarsa resistenza

all'erosione

Substrato lapideo granitico localmente fratturato e

superficialmente alterato

Argille con locali intercalazioni sabbiose: scarsa

resistenza all'erosione

Coltri alluvionali e coluviali costituite da sabbie con

ghiaie, ciottoli e blocchi fissate dalla vegetazione:

resistenza all'erosione da scarsa a moderata(al)

Dune di sabbie eoliche e/o stabilizzate dalla

vegetazione: resistenza all'erosione da moderata a

scarsa

Faglia diretta attiva presunta ( ITHACA - Catalogo Faglie Capaci - ISPRA)

Orlo di scarpata morfologica (> 20 m)

Linea di cresta

Conoide alluvionale

UL1

UL2

UL3

UL4

UL5

UL6

scarpata di frana certa quiescente

scarpata di frana certa attiva

frana di scorrimento quiescente

zona franosa profonda quiescente

zona franosa profonda attiva

versanti ripidi potenzialmente suscettibili a fenomeni di

distacco e rotolamento di massi e blocchi- comprensive delle

aree di accumulo

Avanzamento della spiaggia (fonte: P.A.I. Calabria)

Arretramento  della spiaggia (fonte: P.A.I. Calabria)

Aree a pericolosità elevata P3 (fonte: Piano gestione rischio

alluvioni Calabria)

Aree a pericolosità elevata P3 (fonte: Piano stralcio erosione costiera  Calabria)

Aree a pericolosità media P2 (fonte: Piano stralcio erosione costiera  Calabria)

Aree a pericolosità bassa P1 (fonte: Piano stralcio erosione costiera  Calabria)
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